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alapismeretek
Megvaldsithato valtozatok
EGYSZARNYU FELNYILO , . L i
BEFELE- VAGY KIFELE BEFELE- VAGY KIFELE EGYSZARNYU VAGY KETSZARNYU
\VILO VAGY NY-B \VILO VAGY NY-B BEFELE- VAGY KIFELE NYiLO VAGY NY-B
JOBBOS VAGY BALOS JOBBOS VAGY BALOS JOBBOS VAGY BALOS
TOK VAGY TOK VAGY TOK VAGY ALUKUSZOBBEL
ALUKUSZOBBEL ALUKUSZOBBEL OLDAL- VAGY FELUL-
VILAGITOVAL

A fenti varidcidk lGiveggel, szendvics panellel, egyoldali vagy dtmené kilinccsel, sorolva ablakkal vagy szakipari
fallal stb ...

Ajanlott gyarthatdsagi mérettartomany :
Fehér szinben ...
Befoglal6 tokszélesség hatarok; 750 mm — 1100 m, (egyszarnyu)
Befoglal6 tokszélesség hatarok; 1800 mm —2100 mm, (felnyild)
Befoglalé tokmagassag hatarok; 1800 mm — 2400 mm (egyszarnyu)
Befoglalé tokmagassag hatarok; 1800 mm — 2400 mm (felnyild)
Szinesben ...
Befoglald tokszélesség hatarok; 750 mm — 900 mm, (egyszarnyu)
Befoglald tokszélesség hatarok; 1200 mm — 1600 mm, (felnyild)
Befoglalé tokmagassag hatdrok; 1800 mm — 2100 mm (egyszarnyu)
Befoglald tokmagassag hatarok; 1800 mm — 2100 mm (felnyild)

Nem egyedi, hanem Gsszetett vagy tobbszorosen osszetett szerkezetnél az adott
beépitési helyszinre vonatkozdlag el kell végezni a statikai ellendrzést !
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