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Fontos tudnivaldk, szerelvények

Zarhely és kilincs-cilinder furatok kialakitasa a szarnykeretben:

négyszogvas vagy

kilincstengely

pajzsfelfogatd csavarok

zarfészek

pajzs
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Dorn méretek, cilinder nyeregarany:
dorn méret Y -
(max.paizs zarfészek cilinder vasalattengely
jto szarny tipusa széle.sség) mélysége nyeregarany tavolsag
mm mm/mm mm
tmre] [mm] (mm/mm] [mm]
Avantgard balkon 35(32) 53 50/40 13
Avantgard bejarati 40(32_55)2)_ >5(32- 58 -73 50/40 13
Prestige balkon 35(32-52) 53 45(50 katosnal)/40 13
Prestige bejarati 35(32) —45(52) 53-63 45(50 karatosnal)/40 13
kifelé nyilo; 40(32) —
Median balkon 45(52) 58 - 63 55(60 karatosnal)/40 13
kifelé nyilo; 45(32)
Supreme balkon 40(32) —45(52) 58 - 63 55(60 karatosnal)/45 13

Alapvetden alkalmazhato kiisz6bok

20 mm

: h6hidmentes aluminium kiiszobtestek

Tokkiiszob (sajat keret anyaga) valamennyi ajtétipusnal alkalmazhato, de ez esetben
az atlépo magassag igen nagy ...
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