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A tol6 szunyoghald ajtdk idealis védelmet biztositanak, nagy fellletek esetében. Elegdns
megoldas lehet meglévé tolo-bukd vagy emel6-told erkélyajtoknal alkalmazni. A
mUikddését tekintve a told szinyoghald a kezelése hasonlé a fent emlitett nyilaszardkéval.
A csusztatva eltolhaté szunyoghald tabla nyitaskor oda tolhaté ahol nincs Utban . A told
szunyoghald m(kodése, esztétikus alacsony sinen torténik. Egy vagy két toldé paneles
kivitelben egyarant elérhet6. A két szarnyu kivitel esetében iker sineken torténik a told
panelek mikodése egymastdl fliggetlenilil. Természetesen létezik hdrom vagy négysines

valtozat is
kétszarnyu told rovarhalé
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Rovarhalo fiiggonyok rendkivil kozkedvelt termékek. Talan mert relativ olcsdk és
ezek tényleg hazilagosan is felszerelhet6k. A legegyszerlbb konstrukcid a tépézarral
(korkorosen) az ablakkerethez, ajtokerethez rogzithet6 valtozat. Ennek hatranya, hogy
minden egyes kitekintéskor vagy kilépéskor fel kell tépni, majd visszazarni. A valéban
figgonyszerlden haszndlhato konstrukcid, amikor fliggesztett minimum 2 lamella - de lehet
tobbis - szabadon légva, egymdashoz magnessel zarédva akadalyozzdk a rovarok mozgdsat.
Kitekintéskor vagy kilépéskor természetesen a magnes elenged és a lamellak elmozdulnak,
majd a gravitacids és a magneses vonzas miatt, hamarosan Ujra zart helyzetbe keriilnek.
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