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Kilonféle PVC takarolecekkel tervezetten vagy utdlagosan szikségbdl, lehet6ség
van a nem kivant és zavard hézagok, rések, repedések és ,befejezettlenségek,,
eltiintetésére, ugynevezett takarasara. A beépitési munkak esztétikus és gyors befejezé
lezardsara. Szamos erre a célra alkalmazhato takaro profilt tartunk.
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Tapasztalataink alapjan csupan a 30, 50, 70 mm széles szalagszerd (6m-es)

profilokat, az 50 és 70, 150 mm széles variabilis (hajlithatd) takardéprofilokat, az 50x100
mm-es sarok profilt tovabba a 120°-os takarot tartjuk raktaron. Tulajdonképpen barmilyen
hasonld terméket be tudunk szerezni, de ilyen esetben kérjik vegyék tekintetbe, hogy
ezekbdl a profilokbdél bizonyos minimum mennyiségeket (24m vagy 60 m, esetleg 120 m)
mindenképpen meg kell rendelniink és ez esetben felarat kérlink és a beszerzés is
hosszabb id6t vesz igénybe.
A takard lecek alapvet6en fehér szinliek. Raktaron ezeket tartjuk. A szines (ablakhoz
illesztett) leceket dekorfdlidzassal, festéssel tudjuk biztositani. Amennyiben az
ablakrendeléssel ezek alkalmazdsa mar tervezett és koltségezett volt akkor a
nyildszardkkal egyutt szallitjuk. Amikor pedig utdlagosan valik szlikségessé, akkor felar
ellenében (kulon szerz6dés keretében) és 2-3 hetes atfutdssal biztositjuk.

Atakarok pl. sziloplaszttal (akril fehérrel a fehér lecek, szintelen ecetsavassal pedig a szines
lecek) ragaszthatok a nyilaszarok anyagahoz és/vagy a falazathoz. Fehér lecek
ragasztasakor szokasos még alkalmazni, az uUgynevezett olddszeres (nészer(i néven
,,COSMO,,) ragasztékat is.

A lecek gérillesztéssel vagy tompa (90°-0s) illesztéssel is felragaszthatdk, esetleg célszer(
a megrendelbvel el6re megbeszélni vagy proba takarast végezni és ezutan megdllapodni a
végleges megoldasban.




