
 

 

 

 

  

 

 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

Példák az üvegek rétegfelépítésére és Ug értékére; 

Ug=1,0…24mm teljes üvegvastagság (4mm üveg/18mm Argon réteg/4mm üv.) 

Ug=1,4… 26mm teljes üvegvastagság (4mm üv./18mm levegőréteg/4mm üv.) 

Ug=0,7…36mm teljes üv.vtg (4mm üv./12mm Arg./4mm üv./12mm Arg./4mm üv.)  

Példák az üvegperem Ψg  értékére; 

Az üvegperem, vagy távtartó anyaga alumínium… Ψg= 0,07 W/mK 

Az üvegperem saválló acél… Ψg= 0,05 W/mK 

Az üvegperem ITS (meleg perem)… Ψg= 0,04 W/mK 

Az üvegperem TPS (meleg perem)… Ψg= 0,04 W/mK 

Az üvegperem Swisspacer (meleg perem) …Ψg= 0,03 W/mK 
 

A fenti méretű ablak Uw-értékeit az alábbi táblázat tartalmazza az üveg és az üvegperem 
minőségének függvényében 

 

Uf  
a keret (tok-szárny) hő 
átbocsátó képessége 

Ug  

az üvegezés 
hő átbocsátó képessége 

Uw  

az ablak (keretestől-üvegestől) hő átbocsátó képessége, 
energetikai számításokhoz ez szolgál alapul 

az alkalmazott 
profilkombinációba épített 

anyagok függvénye 

standard tömítéseket és 
üvegező leceket 

alkalmazva az üveg 
rétegezésétől függ 

üvegperem 
aluminium 

Ψg=0,07 W/mK 

meleg 
(I.) üvegperem 
Ψg=0,04 W/mK 

meleg 
(II.) üvegperem 

Ψg=0,032 W/mK 

W/m2K 
MSZ EN 673 

W/m2K 

MSZ EN 10077-1 

W/m2K 

MSZ EN 10077-1 

W/m2K 

MSZ EN 10077-1 

W/m2K 

1,0(0,99) 

1,4 1,4 (1,44) 1,4 (1,37) 1,3 (1,35) 

1,3 1,4 (1,37) 1,3 (1,30) 1,3 (1,28) 

1,2 1,3 (1,31) 1,2 (1,23) 1,2 (1,21) 

1,1 1,2 (1,24) 1,2 (1,17) 1,1 (1,15) 

1,0 1,2 (1,17) 1,1 (1,10) 1,1 (1,08) 

0,9 1,1 (1,10) 1,0 (1,03) 1,0 (1,01) 

0,8 1,0 (1,04) 0,96 0,94 

0,7 0,97 0,90 0,88 

0,6 0,90 0,83 0,81 

0,5 0,83  0,76 0,74 

0,4 0,77 0,69 0,67 
     

Uw – vastagon szedett értékek kerekítettek, zárójelben a számított vagy mért tényleges adatok 

Fischer 

Thermicco 

D-83 MD 

 
MŰSZAKI ADATLAPOK 

HŐTECHNIKA 

UW-értékek 

Ablakrendszer: Fischer Thermicco  D-83 MD  
Ablaktípus: jobbos Nyíló-Bukó ablak 
Szélesség: 1230 mm,   Magasság: 1480 mm 
Üvegezés: 23 - 52 mm között lehetséges 
Üveg rétegezése: választható 
Üveg peremezése: választható 
Tokkeret profil: 72 mm-es acélmerevítéssel 
Szárnykeret profil: 78 mm-es acélmerevítéssel 

 

52 mm a max. üvegvastagság 

24 mm  üvegvastagság 


